
 
 
  

DS405 TURNIKET S POLOVIČNOU VÝŠKOU 

BEZPEČNOSŤ DIZAJN CENA 

 Turniket s polovičnou výškou sa často používa pre riešenia kontroly prístupu s vysokou bezpečnosťou. 

 Telo je vyrobené z brúsenej nehrdzavejúcej ocele, ktorá je robustná, pevná, a odolná proti hrdzi. 

 Turniket s polovičnou výškou je ideálny pre vnútorné aj vonkajšie prostredie. 

 Môže byť integrovaný s akýmkoľvek druhom systému riadenia prístupu (napr.: RFID zariadenie, odtlačok prsta alebo 

biometrické zariadenie). 

 Je veľmi bezpečný, spĺňa požiadavky požiarnej bezpečnosti. Turniketová brána sa automaticky otvorí, keď sa vypne 

napájanie. 

JEDNOSMERNÝ / OBOJSMERNÝ 

DAOSAFE 

Produktový list 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Model č. DS405 

Materiál rámu nehrdzavejúca oceľ 304 

Rozmery 1400 × 1400 × 990 mm 

Čistá hmotnosť 150 kg/ks 

Šírka priechodu 550 mm 

Smer priechodu Jednosmerný / obojsmerný 

Napájanie AC 220V/110V, 50/60Hz 

Prevádzkové napätie 24V DC 

Spotreba energie 40W 

Prevádzková teplota -15 °C - 60 °C 

Prevádzková vlhkosť 0 ~ 95% (bez zmrazenia) 

Pracovné prostredie Vnútorné / vonkajšie 

Kapacita 35 - 40 ľudí za minútu 

LED indikátor Áno 

Vstup Suchý kontakt relé 

Núdzový stav Automatické rameno sa otvorí pri vypnutí 

Komunikácia RS485, TCP/IP ( je potrebná doska na riadenie prístupu) 

Funkcie 

 Výkon s dlhou životnosťou, vysoká spoľahlivosť prevádzky a rýchla 
odozva. 

 Mechanizmus je vybavený automatickým regulovaným hydraulickým 
vyrovnávacím zariadením. Žiadny hluk a nárazy pri prevádzke. 

 Funkcia samočinného testovania, pri zapnutí automatická obnova 
systému. 

 Zariadenie s dvojitým ložiskom, ktoré udržuje bránu v rovnováhe pri 
namáhaní vonkajšou silou. 

 Je možné zvoliť turniket jednosmerný alebo obojsmerný. 
 LED indikátor. 
 Funkcia automatického resetovania: keď turniket s polovičnou výškou 

dostane signál na otvorenie a prechádzajúca osoba neprejde 
priechodom v určitom čase (predvolených 5 s), turniketové rameno sa 
automaticky uzamkne. Čas prechodu je možné nastaviť na riadiacej 
doske turniketu (1 - 60 sekúnd). 

 Po vypnutí napájania je turniketový prechod voľne priechodzí a spĺňa 
požiadavky požiarnej bezpečnosti. 

Špecifikácie 

ŠIROKÝ ROZSAH INTEGRÁCIE 



Veľké Stankovce 817   Prevádzka: Bratislavská 614, Trenčín 
Trenčianske Stankovce  

IČO: 44862831 
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Integrácia systému 

Rozsah aplikácie 


