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ZAPOJENIE TELEFÓNOV 

NUTNOSTIBEZ  
DODRŽANIE 
POLARITY

L

L

+DUOplus  je dvojvodičový systém s rozšírenou ponukou funkcií pre užívateľov a ešte väčšie 
jednoduchosťou zapojenia pri montáži.

Systém využíva najnovšie pokročilé mikroprocesory, ktoré zaisťujú technologický pokrok výrobkov. 
Technológia je určená pre všetky typy bytových domov.

+
SYSTÉM DUO PLUS



HW nastavenie / vlastnosti SW nastavenie / vlastnosti

Akust.info o použití hesla pri otvorení dverí

Hlasitosť vyzváňania

Spätné volania do tabla

Ovládanie zámku

1 2

3 4MOŽNOSŤ 
VYPNUTIA 
ZVONENIA

REGULÁCIA
HLASITOSTI
VYZVÁŇANIA

SPÄTNÉ 
VOLANIE 
DO TABLA

NUTNOSTIBEZ 
DODRŽANIE 
POLARITY

INDIKÁCIE 
STAVU LED 
DIÓDAMI





+/-

tlačidlami DT

30s (1-120s) 

Vyzváňanie tlačidlom od dverí bytu ARK svorkovnica

15 ov nastavenie tlačidlamityp  - 

tlačidlami DTtrimer

Dĺžka zvonenia

Archivácia nastavených hodnôt

SW nastavenie / vlastnosti, ku ktorým je nutné 

použiť klávesnicu alebo konfigurátor a počítač

Maximálna dĺžka hovoru 120s (1-240s) 

ma . 2x priemer 2 mm

Indikácia zvonenia / vypnutie zvonenia LED modrá / LED biela

DIP prepínač

Nastavenie hlasitosti reproduktora stupnice 1-8

Odlišné melodické zvonenieARK svorkovnica

2

DOM F NÁCI TELE Ó  - VERONA DUO+

VOĽBA 
MELÓDIE 
ZVONENIA

VLASTNOSTI A FUNKCIE  DOMÁCIHO TELEFÓNU:

- NUTNOSTI DODRŽANIE POLARITY  linky pri pripájaní telefónov do systému,BEZ 

- SPÄTNE NADVIAZANIE KOMUNIKÁCIE  s ľubovoľným tablom, 

- NASTAVENIE HLASITOSTI zvonenie tlačidlami domáceho telefónu, 

- SIGNÁLIZACIA zvonenie: blikanie modré LED; vypnutie zvonenia: blikanie biele LED,LED  - 

- ZVUKOVÁ SIGNALIZÁCIA  telefónu po zadaní prístupového kódu na klávesnici pri vchode (lez vypnúť), 

- ODLIŠNÉ ZVONENIE (melodické) od zvončekových tabiel a zvončekového tlačidla pri dverách bytu, 

- NÍZKA SPOTREBA energie v kľudovom stave menej ako ,  (  0,01W)

- VYPNUTIE ZVONENIA ó pomocou tlačidla indikácia  diódou). telef nu  (  LED

193 mm

8
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PARAMETRE TELEFÓNU:

Prevedenie:

Hmotnosť:

Rozmery v mm zavesené slúchadlo):

nástenné (KU68)

0,4 kg

193 x 80 x 60 (V x Š x H) (±5%)

horná strana telefónu                                                zadná strana telefónu

Nastavenie ID adresy telefónu

Nastavenie citlivosti mikrofónu

plynulé – nastavenie tlačidlami

ON/OFF (verzia klávesnica)

uložiť / otvoriť

DT Verona DUO+ »



VLASTNOSTI A FUNKCIE ZVONČEKOVÝCH TABIEL:

- VARIANTY s tlačidlami (priama volba) a s kódovou klávesnicou, 

- LEŠTĚNÝ NEREZ časovo stály a moderný, - 

- vysoký stupeň ochrany pred poškodením,ANTIVANDAL - 

- NÍZKA SPOTREBA elektrickej energie v kľudovom stave, 

- PRÍSTUPOVÝ SYSTÉM voliteľne čip u internú/externú čítačku,  ( ) na /kart , 

- PODSVIETENIE LED automatické celoplošné podsvietenie menoviek (čidlo priblíženia vr. regulácie intenzity,  -  ) 

- Ý a odolný materiál menoviek,UV STABILN  

- INDIKÁCIA STAVOV ŠTYRMI LED DIÓDAMI skrat na linke L, zvonenie, hovor, dátová aktivita na linke, - 

- MOŽNOSŤ ULOŽIT AŽ 1000 HESIEL  pre otvorenie elektrického zámku cez klávesnicu zvončekového tabla .





AUTOMATICKÉ
PODSVIETENIE

MENOVIEK

BEZPEČNOSTNÉ
ANTIVANDAL
PREVEDENIE

VARIANTY NA 
STENU, DO STENY
A POLOZÁPUSTNÁ 

MONTÁŽ

Zvončekové tablo DUO+ s klávesnicou ámi a  » - Do r k  

« Montážná krabica

INDIKÁCIA
STAVOV

LED DIÓDAMI



MOŽNOSŤ
KONFIGURÁCIE
KLÁVESNICOU

ARK svorkovnica ma .  2x priemer 2 mm

Ovládanie zámku relé

Vyvaženie linky trimer Nastavenie hlasitosti reproduktora konfig. alebo klávesnica

konfig. alebo klávesnicaNastavenie jasu podsvieteniaNastavenie ID adresy tabla DIP prepínač

Nastavenie citlivosti mikrofónu trimer

MOŽNO DOPLNIŤ
O PRÍSTUPOVÝ

SYSTÉM

+DUO PLUS AUDIO  - ZVONČEKOVÁ TABLA   

TRADIČNÝ ČESKÝ VÝROBCA DOMOVÝCH TELEFÓNOV A PRÍSTUPOVÝCH SYSTÉMOV 3

NEREZOVÝ KRYCÍ PLECH PRE ZVONČEKOVÉ TABLA:

Nerezový krycí plech slúži pre zakrytie dier po starších zvončekových tablách. Jedná se o elegantný spôsob montáže 
nového zvončekového tabla, ktorý minimalizuje zásahy do budovy. Krycie plechy sú vyrábané zakázkovo podľa 
požadovaných rozmerov z nerezového plechu vysokej kvality. 

Zvončekové tablo DUO+ s tlačidlami Strieška  » -  

HW nastavenie / vlastnosti
SW nastavenie / vlastnosti, ku ktorým je nutné 
použiť konfigurátor a počítač

5s (1-30s)Nastavenie doby otvárania zámku

Archivácie nastavenia zvončekového tabla PC

Globálne nastavenie melódie zvonenia 
telefónu

rovnaké alebo rozličné 
pre každý telefón



BLOKOVÉ SCHÉMA - DUO+

230 V

Spínaný zdroj
15V DC

Zvončekové tablo
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Elektrický zámok

2
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Zvončekové tlačidlo
od dverí bytu

Verona DUO+
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ROZMERY v mm

pre 3 moduly

pre 4 moduly

pre 5 modulov

pre 6 modulov

pre 7 modulov

pre 2 moduly

pre 1 modul

HĽBKA

VÝŠKA ŠÍRKA HORNÁ

7778

154

229

305

380

456

531

199

199

199

199

199

199

199

77

77

77

77

77

77

DOLNÁ

54

54

54

54

54

54

54

236

236

236

236

236

236

236

112

187

263

338

414

489

563

pre 3 moduly

pre 4 moduly

pre 5 modulov

pre 6 modulov

pre 7 modulov

pre 2 moduly

pre 1 modul

VÝŠKA ŠÍRKA

pre 3 moduly

pre 4 moduly

pre 5 modulov

pre 6 modulov

pre 7 modulov

pre 2 moduly

pre 1 modul

VÝŠKA ŠÍRKA HĽBKA

5393

168

244

319

395

470

542

214

214

214

214

214

214

214

53

53

53

53

53

53

pre 3 moduly

pre 4 moduly

pre 5 modulov

pre 6 modulov

pre 7 modulov

pre 2 moduly

pre 1 modul

VÝŠKA ŠÍRKA HĽBKA

4185

160

236

311

387

462

534

206

206

206

206

206

206

206

41

41

41

41

41

41

 Á IKR M  STRIEŠKA  MONTÁŽNA KRABICA PRE POLOZÁPUSTNÚ MONTÁŽ 

 MONTÁŽNÁ KRABICA PRE ZÁPUST. MONTÁŽ 
UCHYTENIE MODULOV

            RÁMIK                                STRIEŠKA

DO RÁMIKA (DO STENY)

PARAMETRE ZVONČEKOVÝCH TABEL:

Materi  / ál prevedenie: nehrdzavejúca oceľ (DIN 1.4301 podľa ČSN EN 10088-1 a EN 10088-2) / antivandal

     SPÔSOBY MONTÁŽE 

STRIEŠKA (NA STENU) POLOZÁPUSTNÁ MONTÁŽ

Rám zvončekového tabla

Montážná krabica
pre zápust.montáž

Otvor v stene
Strieška zvončekového tabla

Strieška zvončekového tabla

Montážná krabica
pre polozápust.montáž

Otvor v stene

ELEKTRO-FA.PAVELEK, s.r.o. 
Ostravská 54/327, 747 70 Opava 9, Česká republika, IČ: 60322195

Objednávky, servis:
Průmyslová 15, 747 23 Bolatice, okr. Opava
T: +420 553 663 322 • E: info@czechphone.sk


