
Dvojvodičový systém DUO Standard je navrhnutý tak, aby splnil potreby a želania bežných 
užívateľov. Zvončeková tabla aj domáce telefóny sa ľahko ovládajú, umožňujú jednoduchú montáž 
a pri komunikácii zabezpečujú kvalitný audio prenos.

Systém je plne funkčný aj na existujúcich neporušených rozvodoch a je určený predovšetkým 
pre komunikáciu v bytových domoch a väčších komerčných objektoch.

SYSTÉM DUO STANDARD
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HW nastavenie / vlastnosti

Vyváženie linky trimer

SW nastavenie / vlastnosti, ku ktorým je nutné 
použiť konfigurátor a počítač

30s (1-120s)

Nastavenie melódie zvonenia telefónu
rovnaké alebo rozličné 
pre každý telefón

ARK svorkovnica 2max. priemer 2 mm

Ovládanie zámku relé

5s (1-30s)Nastavenie doby otvárania zámku

Archivácie nastavenia zvončekového tabla PC

Doba zvonenie

Zvončekové tablo DUO Standard   »
tlačidla  - Strieška »

« Zvončekové tablo DUO Standard 
  klávesnica - Do steny 

VLASTNOSTI A FUNKCIE  ZVONČEKOVÉHO TABLA:

- VARIANTY s tlačidlami (priama voľba) a s kódovou klávesnicou,

- LEŠTENÝ NEREZ - časovo stály a moderný,

-  - vysoký stupeň ochrany pred poškodením,ANTIVANDAL

- NÍZKA SPOTREBA elektrickej energie v kľudovom stave,

- PRÍSTUPOVÝ SYSTÉM (voliteľné) na čip/kartu, 

- LED PODSVIETENIE - automatické celoplošné podsvietenie menoviek vrátane regulácie intenzity, 

- INDIKÁCIA STAVOV ŠTYRMI LED DIÓDAMI - skrat na linke, zvonenie, hovor, dátová aktivita na linke,

- MOŽNOSŤ ULOŽIŤ AŽ 1000 HESIEL pre otvorenie elektrického zámku cez klávesnicu zvončekového tabla,

- VYVÁŽENIE LINKY - naladí komunikáciu na nové aj staré kabeláži a dokonale potlačia akustickú väzbu.

DO RÁMIKA (DO STENY)

PARAMETRE ZVONČEKOVÝCH TABEL:

Materiál / provedenie:   nehrdzavejúca oceľ (DIN 1.4301 podľa ČSN EN 10088-1 a EN 10088-2) / antivandal

     SPÔSOBY MONTÁŽE
STRIEŠKA (NA STENU) POLOZÁPUSTNÁ MONTÁŽ

Rám zvončekového tabla

Montážna krabica
pre zápust.montáž

Otvor v stene
Strieška zvončekového tabla

Strieška zvončekového tabla

Montážná krabica 
pre polozápust.montáž

Otvor v stene

Nastavenie citlivosti mikrofónu trimer

Nastavenie hlasitosti reproduktora trimer





AUTOMATICKÉ 
PODSVIETENIE 

MENOVIEK

BEZPEČNOSTNÉ
ANTIVANDAL
PREVEDENIE

VARIANTY NA 
STENU, DO STENY 

A POLOZÁPUSTNÁ
MONTÁŽ

INDIKÁCIA 
STAVOV 

LED DIÓDAMI 



MOŽNOSŤ 
KONFIGURÁCIE
KLÁVESNICOU

MOŽNO DOPLNIŤ
O PRÍSTUPOVÝ

SYSTÉM

ZVONČEKOVÁ TABLA -  DUO STANDARD AUDIO



ROZMERY ZVONČEKOVÝCH TABEL v mm

pre 3 moduly

pre 4 moduly

pre 5 modulov

pre 6 modulov

pre 7 modulov

pre 2 moduly

pre 1 modul

HĹBKA
VÝŠKA ŠÍRKA HORNÁ

7778

154

229

305

380

456

531

199

199

199

199

199

199

199

77

77

77

77

77

77

DOLNÁ

54

54

54

54

54

54

54

236

236

236

236

236

236

236

112

187

263

338

414

489

563

pre 3 moduly

pre 4 moduly

pre 5 modulov

pre 6 modulov

pre 7 modulov

pre 2 moduly

pre 1 modul

VÝŠKA ŠÍRKA

pre 3 moduly

pre 4 moduly

pre 5 modulov

pre 6 modulov

pre 7 modulov

pre 2 moduly

pre 1 modul

VÝŠKA ŠÍRKA HĹBKA

5393

168

244

319

395

470

542

214

214

214

214

214

214

214

53

53

53

53

53

53

pre 3 moduly

pre 4 moduly

pre 5 modulov

pre 6 modulov

pre 7 modulov

pre 2 moduly

pre 1 modul

VÝŠKA ŠÍRKA HĹBKA

4185

160

236

311

387

462

534

206

206

206

206

206

206

206

41

41

41

41

41

41

 RÁMIK  STRIEŠKA  MONTÁŽNÁ KRABICA PRE POLOZAPUSTENOU MONTÁŽ

 MONTÁŽNÁ KRABICA PRE ZAPUSTENOU MONTÁŽ
UCHYTENIE MODULOV

            RÁMIK                                STRIEŠKA

TRADIČNÝ ČESKÝ VÝROBCA DOMÁCICH TELEFÓNOV A PRÍSTUPOVÝCH SYSTÉMOV

VIOLA D S 15 - DOMÁCI TELEFÓN 
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MOŽNOSŤ
VYPNUTIA

VYZVÁŇANIA

SPÄTNE
VOLANIE
DO TABLA



« DT Viola DS15

VOĽBA MELÓDIE
ZVONENIA

CEZ PC

«

   VLASTNOSTI A FUNKCIE DOMÁCEHO TELEFÓNU:

- MODERNÉ ZAVESOVANIE - telefón využíva magnetickú 

  väzbu medzi plošným spojom v tele telefónu a magnetom 

  umiestneným v slúchadle - táto technológia nahradí klasický 

  mechanický  vidlicový prepínač,

- SPÄTNE VOLANIE a nadviazanie komunikácie so zvončeko-

  vým  tablom, z ktorého bolo naposledy zvonené,

- NASTAVENIE HLASITOSTI vyzváňania telefónu trimrom,

- SIGNALIZÁCIA ZLÉHO ZAPOJENIA červenú LED diódou

  (nutnosť dodržanie polarity linky),

- NASTAVENIE TYPU MELÓDIE zvonenia prostredníctvom

  konfigurátoru a počítače,

- NÍZKÁ SPOTREBA elektrickej energie v kľudovom stave,

- VYPNUTIE ZVONENIA tlačidlom (indikácia LED diódou). 

  

SW nastavenie / vlastnosti, ku ktorým je 
nutné použiť konfigurátor a počítač

15 typovOdlišné melodické zvonenie

tlačidlo DT

Spätné volanie do tabla tlačidlo DT

Ovládanie el. zámku

max. priemer 22 mm

Indikácia vypnutia vyzváňania LED biela

DIP prepínač

ARK svorkovnica

trimerHlasitosť vyzváňania

Nastavenie ID adresy telefónu

HW nastavenie / vlastnosti

PARAMETRE TELEFÓNU:

Prevedenie:

Hmotnosť:

v mm (zavesené slúchadlo):Rozmery 

nástenné (KU68)

0,3 kg

205 x 85 x 55 (V x Š x H) (±5%)

    horná strana telefónu                                             zadná strana telefónu

DT VIOLA DS 15
a

Domáci telefón Viola využíva magnetickú väzbu 
medzi plošným spojom v tele telefónu a magnetom 
umiestneným v slúchadle - táto technológia 
nahradí klasický mechanický vidlicový prepínač.

8
5
 m

m

5
5
 m

m

193 mm

60 mm
pre montáž
na krabicu 

KU68



BLOKOVÉ SCHEMY - 1x zvončekové tablo, bez rozličného vyzváňania od zvončekového tlačidla pri 
dverách bytov

Zvončekové tabloElektrický zámok

2

2
2

Viola DS15

Zvončekové 
tablo 1

Elektrický zámok

2

Elektrický zámok
2

Zvončekové
tablo 2

4

230 V

Spínaný zdroj
15V DC

Rozvádzač NN

Generátor
zvonenia
DBS14

Zvončekové tabloElektrický zámok

2

3

230 V

Spínaný zdroj
15V DC

Rozvádzač NN

Generátor
zvonenia
DBS14

1 2

3 4

5

3

2Zvončekové tlačidlo 
pri dverách bytu

Viola DS15

rozvodná
krabica

2

1

1

34

 
 

4 3

4

 

www.czechphone.sk

www.czechphone.cz

ELEKTRO-FA.PAVELEK, s.r.o. 
Ostravská 54/327, 747 70 Opava 9, Česká republika, IČ: 60322195

Objednávky, servis:
Průmyslová 15, 747 23 Bolatice, okr. Opava
T: +420 553 663 322 • E: info@czechphone.sk

BLOKOVÉ SCHEMY - 1x zvončekové tablo + odlišné zvonenie od zvončekového tlačidla pri dverách bytu

230 V

Spínaný zdroj
15V DC

Rozvádzač NN

BLOKOVÉ SCHEMY - 2x zvončekové tablo + odlišné zvonenie od zvončekového tlačidla pri dverách bytu

3 3

2Zvončekové tlačidlo 
pri dverách bytu

Viola DS15

rozvodná
krabica

2

1

1

3

 GENERÁTOR ZVONENIA: DBS14

 Slúži pre generovanie zvonenia signálu pre rozličné 
vyzváňanie od bytových a vstupných dverí. Generátor umožňuje 
nastavenie hlasitosti vyzváňania a výber z piatich typov melódií. 
Je dodávaný v termoplastickej krabičke na DIN lištu (2M).
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